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METODI DI CALCOLO DELLA CAPACITA’ UTILIZZABILI PER L E 

ROTATORIE CON PRECEDENZA ALL’ANELLO

F e fc sono calcolati in funzione di 
alcuni parametri geometrici 

del singolo approccio:

- largh entrata; Largh corsia; 
lungh svasatura; angolo 

incidenza; raggio entrata 

Qe = F – fcQc

I fattori che condizionano la capacità sono piuttost o complessi 

Kimber è stato il primo a identificare una relazione s emplice 

fra Qe e Qc (quasi lineare) 
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Rilievo sperimentale rotatoria Vicenza Ovest - appr occio via della Scienza
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Rilievo sperimentale rotatoria Vicenza Ovest - appr occio via della Scienza
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METODI DI CALCOLO DELLA CAPACITA’ UTILIZZABILI PER L E 

ROTATORIE CON PRECEDENZA ALL’ANELLO

Di seguito presentiamo la struttura di tre metodi d i calcolo della capacità

Per le rotatorie con precedenza all’anello

BovyBovy –– Svizzero, Svizzero, 

CERTU francese, ambito urbano, CERTU francese, ambito urbano, 

SETRA francese, SETRA francese, ambitoextraurbanoambitoextraurbano
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METODI DI CALCOLO DELLA CAPACITA’ UTILIZZABILI PER L E 

ROTATORIE CON PRECEDENZA ALL’ANELLO

I metodi citati sono basati sull’impostazione di Kim ber

E identificano il rapporto tra flusso massimo entra nte Qe ed 
il flusso di disturbo Qd

utilizzando tre soli parametri geometrici principali della 
rotatoria

Le (larghezza entrata), Li (larghezza dell’isola che se para 
uscita da entrata, La (larghezza anello) 
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Procedura di Procedura di BovyBovy –– metodo svizzerometodo svizzero

(guide suisse des giratoires, 1991)

Qe = k(1500 – 0,983 Qd)

Qd = aaaaQu+ bbbbQc

dove Qe è la capacità in ingresso e Qd è il flusso di disturbo.

Il parametro k è funzione della larghezza all’ingresso (circa 1, 1.5 , 2 rispettivamente per 
1, 2 o 3 corsie all’ingresso);

a (0 – 0,8) dipende dalla dimensione dello spartitraffico e dalla velocità di transito 
nell’anello (vedi pag seguente); 

b (0.55, 0.7, 0.95) in funzione del numero di corsie all’anello (rispettivam. 3, 2, 1 corsie)
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METODI DI CALCOLO DELLA CAPACITA’ UTILIZZABILI PER L E 

ROTATORIE CON PRECEDENZA ALL’ANELLO
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a (0 – 0,8) dipende dalla dimensione dello spartitraffico e dalla velocità di transito 
nell’anello;  (Bovy-Svizzera)

METODI DI CALCOLO DELLA CAPACITA’ UTILIZZABILI PER L E 

ROTATORIE CON PRECEDENZA ALL’ANELLO
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Procedura SETRA  Procedura SETRA  –– metodo francese extraurbanometodo francese extraurbano

Qe = (1330 – 0,7 Qd)(1+0,1(ENT – 3,5))

Qd = (Qc + 2/3 Qu (15 - SEP)/15)(1 - 0,085(ANN-8))

dove Qe è la capacità in ingresso e Qd è il flusso di disturbo.

ENT identifica la larghezza dell’approccio (entrata), 

SEP la larghezza dello spartitraffico (se <15m); se SEP>15m si trascura l’effetto 
disturbo del traffico in uscita.

ANN la larghezza dell’anello (se >8m).

METODI DI CALCOLO DELLA CAPACITA’ UTILIZZABILI PER L E 

ROTATORIE CON PRECEDENZA ALL’ANELLO
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Procedura CERTU  Procedura CERTU  –– metodo francese urbano (semplificato)metodo francese urbano (semplificato)

Qe = k (1500 – 0,83Qd)

Qd = bQc + 0,2Qu 

dove Qe è la capacità in ingresso e Qd è il flusso di disturbo

K = 1 con una corsia      = 1.5 con più corsie all’ingresso.

b = 1 se ANN <8m = 0,9 se ANN>8 e D <40      = 0,7 se ANN>8m e D>40m 

D diametro esterno della rotatoria

ANN la larghezza dell’anello

METODI DI CALCOLO DELLA CAPACITA’ UTILIZZABILI PER L E 

ROTATORIE CON PRECEDENZA ALL’ANELLO
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Intervento n. XXX, Situazione preesistenteIntervento n. XXX, Situazione dopo intervento
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